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SIMBOL GAMBAR 
ALAT PEMADAM KEBAKARAN DI KAPAL 


1, RUANG LINGKUP 


Standar ni meliputi klasifikasi dan bentuk simbol gambar alat pemadam ke- 
bakaran di kapal. 


2. KLASIFIKASI 

Simbol gambar diklasifikasikan sebagai berikut : 
1) Stasion pengawasan dan difinisi-difinisi 
2) Pintu kebakaran dan pintu darurat 
3) Pompa pemadam kebakaran 
4) Kotak selang kebakaran dan peralatannya 
5) Katup pipa utama pemadam kebakaran 
6) Katup kebakaran untuk saluran ventilasi 
7) Pusat pelayanan dari jauh 
8) Sistem penemu kebakaran dan tanda bahaya 
9) Alat pemadam kebakaran 

10) Tempat sistem pemadam kebakaran 

11) Perlengkapan petugas pemadam kebakaran. 


3. BENTUK GAMBAR 
Bentuk simbol gambar tercantum dalam Tabel I s/d XI. Ukuran simbol gambar 
dapat diubah secara bebas, tetapi harus digambar dalam bentuk yang sesuai 
dan dapat dilihat dengan jelas. 
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Tabel I 
Stasion Pengawasan dan Bagian-bagian Pemadam Kebakaran 


Simbol Keterangan 
Gambar 
11 in pengawasan sebutkan Tuas (geladak) 
Difinisi Kelas "B” dibuat 


Difinisi Kelas "B” dibuat 
dari bahan minyak bakar 
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Pompa pemadam ke- 
bakaran darurat 


Pompa untuk sistem 
percik. 


Tabel 1 
Pintu Kebakaran dan Pintu Darurat 


Tabel HI 
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nomor pengenal boleh 
dicantumkan 
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Tabel IV 
Kotak Selang Kebakaran dan Peralatannya 


Kotak selang untuk ukuran-ukuran pokok, jum- 

sistem pemadam ke- lah dari katup Pipa pancar 

bakaran dengan air dll. isi dari kotak harus di - 
cantumkan dalam/tabel per- 
alatan 


Penggulung selang un- 
tuk sistem pemadam 
kabakaran dengan air 


Rak selang untuk sis- 
tem pemadam kebakar- 
an dengan air. 


Kotak hidran pemadam 


kebakaran Ukuran-ukuran pokok, jum- 


lah dari katup pipa pancar 
dil. isi dari kotak harus di - 
Kotak selang untuk cantumkan dalam/tabel 
sistem pemadam ke- 

bakaran dengan busa 


Sambungan darat sistem 
internasional, 
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Tabel V 
Katup Pipa Utama Pemadam Kebakaran 


: untuk katup pintu 


madam de- PKI 


ngan air, 

2. Simbol huruf dapat di- 
Hadakan bilamana su- 
dah jelas pada pistem 
pipa 

3. Hendaknya dicantumkan 
contoh : DI) 
Simbol tangkai katup 
dapat dihilangkan. 


Tabel VI 
Katup Kebakaran untuk saluran Ventilasi 
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Tabel VII 
Stasion Pengendalian Jarak jauh 


71 Pengasut pompa pema- 
Penyetop pompa bahan 
S 


Penutup katup penutup 
darurat katup dari tang- 


Penutup katup da- 
rurat penutup katup 
tangkai pemadam 

kebakaran 


Untuk pengendalian katup 


Pengasut sistem pemadan 
kebakaran air 
Penyetop sistem per- YAN 
cik SP 
Penyetop kipas angin AN 
untuk kamar 

A 

R 


Penyetop kipas angin 
tuang mesin akomodasi 


Penyetop kipas angin 
ruang muat 


PP 
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Tabel VII (Lanjutan) 


N Simbol K 
ama Gambar @terangan 
Penyetop sentral semua 
kipas ventilasi 
Tn nba “5 
sb | na 


Tabel VIII 
Sistem Penemu Kebakaran dan Tanda Bahaya 


Penunjuk untuk sistem tan- 
da bahaya kebakaran de- 


Penunjuk untuk sistem pe- 
nemu kebakaran. 8 


tem pemadam kebakaran CO, 


Alat penemu kebakaran un- 
tuk sistem percik. 
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Tabel IX 
Alat Pemadam Kebakaran 


Penyemprot cairan otoma- 
tis pemadam kebakaran 


Pemercik untuk sistem pe- Kapasitas alat pema- 


madam kebakaran busa dam kebakaran harus 
dicantumkan 


Pipa pancar gas untuk sistem 
pemadam kebakaran busa 
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Tabel X 
Tempat sistem pemadam Kebakaran 


Be air bertekanan 
Ma sistem percik 


Tangki larutan busa Kapasitas harus dican- 
tumkan pada tanda 
gambar atau ditunjuk - 
kan pada simbol gam- 
bar 


cantumkan 
Kotak pasir Diperlengkapi dengan 
. sekop. 


Tabel XI 
Perlengkapan Petugas Pemadam Kebakaran 


udara kempa (meng- 

isi sendiri) Dengan tali 
- penyelamat 

Peralatan pernapasan 

zat asam (mengisi sen- 

diri) 


Dengan pompa udara, 
Kedok asap sekop udara dan tali 
penyelamat 
Lampu pengaman tangan 
Jumlah harus dican - 
Mesin bor tumkan ditunjukkan 
pada gambar. 
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